


Die Arbeiten im Hausanschluss-
raum werden von einem Mehrspar-
tenmonteur ausgefihrt. Die Zshler
far Gas und Wasser wurden bereits
installiert. In die vorbereitete
Unterverteilung wird der Elt-Zéhler
montiert

[4] /n diesem Werkstattwagen findet der Mitarbeiter beim sparten-
ubergreifenden Einsatz alle Werkzeuge und Hilfsmittel, die er fir
seine Tatigkeit bendtigt.

[ viele Argumente sprechen fir den Einsatz von Mehrspartenhaus-
anschlissen. Eine rechtzeitige und prézise Absprache der einzelnen
Sparten ist jedoch immer dann zwingend erforderlich, wenn nicht
sparteniibergreifend mit solchen Anschluss-Systemen gearbeitet wird.

ZMONTEUR

Fuahren Mitarbeiter Arbeiten an unterschiedlichen Geréatetypen durch, kénnen auch
andere Geféhrdungen entstehen. Dies kann beispielsweise schon dann gegeben seil
wenn verschiedene Zéhler zur Verbrauchsabrechnung eingesetzt werden. An Trainings-
wénden mit den betrieblich verwendeten Zahlern kénnen die Arbeiten gelibt werden. [v]




